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内容

严谨求实
  勤奋自强

Ø 2.4米望远镜和YFOSC简介

Ø数据质量控制

ØYFOSC数据质量控制

Ø        数据自动处理

Ø        数据质量控制 



2.4米望远镜和YFOSC简介
严谨求实
  勤奋自强

主镜口径2.4米

丽江市玉龙县太安乡高美古

2007年建成  
终端：YFOSC、HRS、

            CHILI、LiJET、

            PICCD等



YFOSC
严谨求实
  勤奋自强

2011年投入使用

功能：图像

           中低色散光谱（长缝、交叉色散）    

2.4米主力终端       ~80%时间使用       申请时间的 ~80%

YFOSC数据对用户

和运维团队至关重要

数据是否满足需求

设备是否正常

    



数据质量控制
严谨求实
  勤奋自强

                                                                          Hanuschik (2002)

         +       辅助观测

传统上：人眼检查

自动检查：

        VLT：Ballester et al. (2000)

                    Hanuschik et al. (2002, 2004)

       Subaru:   Furusawa et al. (2011, 2018)   



YFOSC数据质量控制 
严谨求实
  勤奋自强

pipeline:  IDL (astrolib、idl_spec2d......) +   

Ø图像

    Overscan、Bias、Flat、Cosmic rays、Fringe

     Sextractor  (Bertin & Arnouts 1996)

     PSFex (2011)                      

     Astrometry.net (Lang 2010)

Ø光谱

    Overscan、Bias、Flat、Cosmic rays

     tracing、sky background、extraction (Horne 1986) 

     wavelength calibration、 flux  calibration



YFOSC数据质量控制 严谨求实
  勤奋自强

自动扫描新数据、分类、质量控制、（警报）     ATV (Barth 2001)



YFOSC数据质量控制 严谨求实
  勤奋自强



YFOSC数据质量控制 严谨求实
  勤奋自强



YFOSC数据质量控制 严谨求实
  勤奋自强



YFOSC数据质量控制 严谨求实
  勤奋自强



YFOSC数据质量控制 严谨求实
  勤奋自强



YFOSC数据质量控制 严谨求实
  勤奋自强



YFOSC数据质量控制 严谨求实
  勤奋自强



总结

严谨求实
  勤奋自强

开发YFOSC数据质量控制软件

运行以来，可以及时发现终端问题

辅助观测

方便用户及时检查数据

注意: 安排研究生观测，标准星若选G191-B2B*、
BD+08d2015等附近有亮星的目标时，一定要仔细证认！

谢谢!


